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SZAFY Kl. S1, S2

Szafy do przechowywania dokumentow niejawnych klasy S1.

Szafy do przechowywania dokumentow niejawnych spelniajace wymagania klasy odpornosci na wlamanie S1 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 14450.

Konstrukcyjnie szafa oparta na rozwiazaniach technicznych naszych szaf aktowych Sam B. Korpus (1-plaszczowy) spawany wykonany z blachy stalowej o grubosci 3 mm. Drzwi
rowniez z blachy gr. 3 mm blokowane ukladem rygli na trzech krawedziach oraz stalym ryglem od strony zawiasow. Uklad ruchowych rygli blokowany jest zamkiem kluczowym
lub szyfrowym. Pélki przestawne wytrzymujace obciazenie do 50 kg, wykonane z blachy o grubosci 0,8 mm. Zawiasy wewnetrzne pozwalajace na otwarcie drzwi do 90 stopni
(szafy 1-drzwiowe). Szafy zabezpieczone zamkiem, ktory spelnia wymagania klasy A okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1300. Dla n/w szaf Malow moze stosowa¢ zamki
posiadajace aktualny certyfikat IMP dla klasy A (preferowanym zamkiem jest Lowe & Fletcher 3012).

Wyposazenie dodatkowe w/w szaf:

- dodatkowa polka

- skrytka (schowek) zamykana zamkiem cylindrycznym lub zamkiem klasy A
- dwa otwory montazowe w dnie szafy

- kotwy montazowe.

nazwa handlowa kod wyrobu szer. x gt. WYS. Opis Cena netto

SAS1 15640/3 SAS1 01010102 | 600 x 400 mm Drzwi skrzydtowe (x1), prawe zawiasy wewnetrzne, bez skarbczyka, 3 potki 2430
SAS1 15645/3 SAS1 02010102 | 600 x 450 mm 2480
SAS1 15650/3 SAS1 03010102 | 600 x 500 mm 2525
SAS1 15740/3 SAS1 04010102 | 700 x 400 mm 2555
SAS1 15745/3 SAS1 05010102 | 700 x 450 mm 2610
SAS1 15750/3 SAS1 09010102 | 700 x 500 mm 2655
SAS1 15840/3 SAS1 10010102 | 800 x 400 mm 2680
SAS1 15845/3 SAS1 11010102 | 800 x 450 mm 2735
SAS1 15850/3 SAS1 12010102 | 800 x 500 mm 1500 mm 2790
SAS1 16640/3 SAS1 01020102 | 600 x 400 mm | 1600 mm 2500
SAS1 16645/3 SAS1 02020102 | 600 x 450 mm 2545
SAS1 16450/3 SAS1 03020102 | 600 x 500 mm 2590
SAS1 16740/3 SAS1 04020102 | 700 x 400 mm 2630
SAS1 16745/3 SAS1 05020102 | 700 x 450 mm 2680
SAS1 16750/3 SAS1 09020102 | 700 x 500 mm 2730
SAS1 16840/3 SAS1 10020102 | 800 x 400 mm 2755
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SAS1 16845/3 SAS1 11020102 | 800 x 450 mm 2810
SAS1 16850/3 SAS1 12020102 | 800 x 500 mm 2865
SAS1 18640/4 SAS1 01030103 | 600 x 400 mm 2600
SAS1 18645/4 SAS1 02030103 | 600 x 450 mm 2650
SAS1 18650/4 SAS1 03030103 | 600 x 500 mm 2700
SAS1 18740/4 SAS1 04030103 | 700 x 400 mm 2740
SAS1 18745/4 SAS1 05030103 | 700 x 450 mm 2795
SAS1 18750/4 SAS1 09030103 | 700 x 500 mm 2840
SAS1 18840/4 SAS1 10030103 | 800 x 400 mm 2870
SAS1 18845/4 SAS1 11030103 | 800 x 450 mm 2930
SAS1 18850/4 SAS1 12030103 | 800 x 500 mm 1800 mm 2990
SAS1 185640/4 SAS1 01040103 | 600 x 400 mm 2620
SAS1 185645/4 SAS1 02040103 | 600 x 450 mm 2670
SAS1 185650/4 SAS1 03040103 | 600 x 500 mm 2715
SAS1 185740/4 SAS1 04040103 | 700 x 400 mm 2760
SAS1 185745/4 SAS1 05040103 | 700 x 450 mm 2815
SAS1 185750/4 SAS1 09040103 | 700 x 500 mm 2865
SAS1 185840/4 SAS1 10040103 | 800 x 400 mm 2895
SAS1 185845/4 SAS1 11040103 | 800 x 450 mm 2950
SAS1 185850/4 SAS1 12040103 | 800 x 500 mm 1850 mm 3010
SAS1 19640/4 SAS1 01050103 | 600 x 400 mm 2670
SAS1 19645/4 SAS1 02050103 | 600 x 450 mm 2720
SAS1 19650/4 SAS1 03050103 | 600 x 500 mm 2760
SAS1 19740/4 SAS1 04050103 | 700 x 400 mm 2810
SAS1 19745/4 SAS1 05050103 | 700 x 450 mm 2865
SAS1 19750/4 SAS1 09050103 | 700 x 500 mm 2915
SAS1 19840/4 SAS1 10050103 | 800 x 400 mm 2945
SAS1 19845/4 SAS1 11050103 | 800 x 450 mm 3000
SAS1 19850/4 SAS1 12050103 |800 x 500 mm | 1900 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe zawiasy wewnetrzne, bez skarbczyka, 4 potki 3060
SAS1 15640/2s SAS1 01010104 | 600 x 400 mm 1500 mm Drzwi skrzydtowe (x1), prawe zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, 2 potki 2630
SAS1 15645/2s SAS1 02010104 | 600 x 450 mm 2680
SAS1 15650/2s SAS1 03010104 | 600 x 500 mm 2730
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SAS1 15740/2s SAS1 04010104 | 700 x 400 mm 2765
SAS1 15745/2s SAS1 05010104 | 700 x 450 mm 2820
SAS1 15750/2s SAS1 09010104 | 700 x 500 mm 2870
SAS1 15840/2s SAS1 10010104 | 800 x 400 mm 2900
SAS1 15845/2s SAS1 11010104 | 800 x 450 mm 2955
SAS1 15850/2s SAS1 12010104 | 800 x 500 mm 3015
SAS1 16640/2s SAS1 01020104 | 600 x 400 mm 2700
SAS1 16645/2s SAS1 02020104 | 600 x 450 mm 2750
SAS1 16450/2s SAS1 03020104 | 600 x 500 mm 2795
SAS1 16740/2s SAS1 04020104 | 700 x 400 mm 2835
SAS1 16745/2s SAS1 05020104 | 700 x 450 mm 2890
SAS1 16750/2s SAS1 09020104 | 700 x 500 mm 2940
SAS1 16840/2s SAS1 10020104 | 800 x 400 mm 2970
SAS1 16845/2s SAS1 11020104 | 800 x 450 mm 3030
SAS1 16850/2s SAS1 12020104 | 800 x 500 mm 1600 mm 3090
SAS1 18640/3s SAS1 01030105 |600 x 400 mm Drzwi skrzydtowe (x1), prawe zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, 3 pétki 2800
SAS1 18645/3s SAS1 02030105 | 600 x 450 mm 2850
SAS1 18650/3s SAS1 03030105 | 600 x 500 mm 2900
SAS1 18740/3s SAS1 04030105 | 700 x 400 mm 2950
SAS1 18745/3s SAS1 05030105 | 700 x 450 mm 3005
SAS1 18750/3s SAS1 09030105 | 700 x 500 mm 3060
SAS1 18840/3s SAS1 10030105 | 800 x 400 mm 3090
SAS1 18845/3s SAS1 11030105 | 800 x 450 mm 3150
SAS1 18850/3s SAS1 12030105 | 800 x 500 mm 1800 mm 3210
SAS1 185640/3s SAS1 01040105 | 600 x400 mm 1850 mm 2820
SAS1 185645/3s SAS1 02040105 | 600 x 450 mm 2870
SAS1 185650/3s SAS1 03040105 | 600 x 500 mm 2920
SAS1 185740/3s SAS1 04040105 | 700 x 400 mm 2970
SAS1 185745/3s SAS1 05040105 | 700 x 450 mm 3030
SAS1 185750/3s SAS1 09040105 | 700 x 500 mm 3080
SAS1 185840/3s SAS1 10040105 | 800 x 400 mm 3110
SAS1 185845/3s SAS1 11040105 |800 x 450 mm 3170
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SAS1 185850/3s SAS1 12040105 | 800 x 500 mm 3235
SAS1 19640/3s SAS1 01050105 | 600 x 400 mm 2870

SAS1 19645/3s SAS1 02050105 | 600 x 450 mm 2920

SAS1 19650/3s SAS1 03050105 | 600 x 500 mm 2970

SAS1 19740/3s SAS1 04050105 | 700 x 400 mm 3020

SAS1 19745/3s SAS1 05050105 | 700 x 450 mm 3075

SAS1 19750/3s SAS1 09050105 | 700 x 500 mm 3130
| SAS1 19840/3s 'SAS1 10050105 | 800 x 400 mm 3160
SAS1 19845/3s SAS1 11050105 | 800 x 450 mm 3220

SAS1 19850/3s SAS1 12050105 | 800 x 500 mm | 1900 mm 3285

Szafy posiadaja certyfikat IMP nr P41/392/2014 (6059).

Szaty do przechowywania dokumentow niejawnych Typ 2 wedlug rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29.05.2012 r.

Szafy do przechowywania dokumentoéw niejawnych oznaczonych klauzula ,,tajne” maja spelnia¢ wymagania stawiane w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 29.05.2012 r.
Konstrukcyjnie szafa oparta na rozwiazaniach technicznych naszych szaf aktowych Sam B. Korpus spawany wykonany z blachy stalowej o grubosci 3 mm. Drzwi réwniez z
blachy gr. 3 mm blokowane ukladem rygli na trzech krawedziach oraz stalym ryglem od strony zawiasow. Uklad ruchowych rygli blokowany jest zamkiem kluczowym lub
szyfrowym. Pélki przestawne wytrzymujace obciazenie do 50 kg, wykonane z blachy o grubosci 0,8 mm. Zawiasy wewnetrzne pozwalajace na otwarcie drzwi do 90 stopni (szafy 1-
drzwiowe).

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem (Kategoria K1) takie szafy (Typ 2) spelniaja wymagania klasy odpornosci na wlamanie S1 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 14450. Szafa
powinna by¢ zabezpieczona zamkiem, ktory spelnia wymagania klasy A okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1300 (typ 2 z Kategorii K1S1 w/w rozporzadzenia) lub zamkiem
szyfrowym ktory spelnia wymagania klasy B okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1300 (typ 3 z Kategorii K1S1 w/w rozporzadzenia). Wedlug w/w rozporzadzenia rozroéznia sie w
tym przypadku dwa rozwiazania:

1) zamek mechaniczny szyfrowy co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadajacy min. 100 podzialek na pokretle i skali nastawien, przy ktorej w przypadku kazdej
tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy si¢, jezeli pokretlo jest przekrecone wigcej niz o 1 kreske podzialki po obu stronach wlasciwej kreski podzialki, a w przypadku zamka
czterotarczowego wartos¢ ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna by¢ blokowana i uaktywniana kluczem od tylu obudowy zamka. Zamek powinien by¢ zabezpieczony przed
dzialaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafa powinny by¢ dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu;

2) zamek elektroniczny szyfrowy spelnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnalow, ktore moga by¢ wykorzystane do otwarcia zamka przez
okres 20 roboczogodzin.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem w/ szafy zaleznie od zastosowanego zamka beda posiadaly nastepujaca punktacje:

- szafa typ 2 i zamek typ 2 to 2 x 2 = 4 punkty dla kategorii K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych

- szafa typ 2 i zamek typ 3 to 2 x 3 = 6 punktow dla kategorii K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych.

Malow dla typu zamka 2 moze stosowac¢ wszystkie zamki klasy A posiadajace aktualny certyfikat IMP (preferowanym zamkiem jest Lowe & Fletcher 3012).

Wyposazenie dodatkowe w/w szaf :

- dodatkowa poélka

- skrytka (schowek) do szaf jednodrzwiowych zamykana zamkiem cylindrycznym lub zamkiem klasy A
- dwa otwory montazowe w dnie szafy

- kotwy montazowe.

www.galter.pl



Raker www.galter.pl

-——

- biuro@galter.pl
nazwa handlowa | kod wyrobu szer. x gt. WYS. opis Cena netto
SAS1 15640/3 SAS1 01010302 | 600 x 400 mm 2430
SAS1 15645/3 SAS1 02010302 | 600 x 450 mm 2480
SAS1 15650/3 SAS1 03010302 | 600 x 500 mm 2525
SAS1 15740/3 SAS1 04010302 | 700 x 400 mm 2555
SAS1 15745/3 SAS1 05010302 | 700 x 450 mm 2610
SAS1 15750/3 SAS1 09010302 | 700 x 500 mm 2655
SAS1 15840/3 SAS1 10010302 | 800 x 400 mm 2680
SAS1 15845/3 SAS1 11010302 | 800 x 450 mm 2730
SAS1 15850/3 SAS1 12010302 | 800 x 500 mm | 1500 mm 2790
SAS1 16640/3 SAS1 01020302 | 600 x 400 mm 2500
SAS1 16645/3 SAS1 02020302 | 600 x 450 mm 2545
SAS1 16450/3 SAS1 03020302 | 600 x 500 mm 2590
SAS1 16740/3 SAS1 04020302 | 700 x 400 mm 2630
SAS1 16745/3 SAS1 05020302 | 700 x 450 mm 2680
SAS1 16750/3 SAS1 09020302 | 700 x 500 mm 2730
SAS1 16840/3 SAS1 10020302 | 800 x 400 mm 2755
SAS1 16845/3 SAS1 11020302 | 800 x 450 mm 2805
SAS1 16850/3 SAS1 12020302 | 800 x 500 mm | 1600 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe zawiasy wewnetrzne, bez skarbczyka, 3 potki 2865
SAS1 18640/4 SAS1 01030303 | 600 x 400 mm Drzwi skrzydtowe (x1), prawe zawiasy wewnetrzne, bez skarbczyka, 4 potki 2600
SAS1 18645/4 SAS1 02030303 | 600 x 450 mm 2650
SAS1 18650/4 SAS1 03030303 | 600 x 500 mm 2700
SAS1 18740/4 SAS1 04030303 | 700 x 400 mm 2740
SAS1 18745/4 SAS1 05030303 | 700 x 450 mm 2795
SAS1 18750/4 SAS1 09030303 | 700 x 500 mm 2840
SAS1 18840/4 SAS1 10030303 | 800 x 400 mm 2870
SAS1 18845/4 SAS1 11030303 | 800 x 450 mm 2930
SAS1 18850/4 SAS1 12030303 | 800 x 500 mm | 1800 mm 2990
SAS1 185640/4 SAS1 01040303 | 600 x 400 mm | 1850 mm 2620
SAS1 185645/4 SAS1 02040303 | 600 x 450 mm 2670
SAS1 185650/4 SAS1 03040303 | 600 x 500 mm 2715
SAS1 185740/4 SAS1 04040303 | 700 x 400 mm 2760
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SAS1 185745/4 SAS1 05040303 | 700 x 450 mm 2815
SAS1 185750/4 SAS1 09040303 | 700 x 500 mm 2865
SAS1 185840/4 SAS1 10040303 | 800 x 400 mm 2895
SAS1 185845/4 SAS1 11040303 | 800 x 450 mm 2950
SAS1 185850/4 SAS1 12040303 | 800 x 500 mm 3010
SAS1 19640/4 SAS1 01050303 | 600 x 400 mm 2670
SAS1 19645/4 SAS1 02050303 | 600 x 450 mm 2720
SAS1 19650/4 SAS1 03050303 | 600 x 500 mm 2760
SAS1 19740/4 SAS1 04050303 | 700 x 400 mm 2810
SAS1 19745/4 SAS1 05050303 | 700 x 450 mm 2865
SAS1 19750/4 SAS1 09050303 | 700 x 500 mm 2915
SAS1 19840/4 SAS1 10050303 | 800 x 400 mm 2945
SAS1 19845/4 SAS1 11050303 | 800 x 450 mm 3000
SAS1 19850/4 SAS1 12050303 | 800 x 500 mm | 1900 mm 3060
SAS1 15640/2s SAS1 01010304 | 600 x 400 mm 2630
SAS1 15645/2s SAS1 02010304 | 600 x 450 mm 2680
SAS1 15650/2s SAS1 03010304 | 600 x 500 mm 2730
SAS1 15740/2s SAS1 04010304 | 700 x 400 mm 2760
SAS1 15745/2s SAS1 05010304 | 700 x 450 mm 2820
SAS1 15750/2s SAS1 09010304 | 700 x 500 mm 2870
SAS1 15840/2s SAS1 10010304 | 800 x 400 mm 2900
SAS1 15845/2s SAS1 11010304 | 800 x 450 mm 2950
SAS1 15850/2s SAS1 12010304 | 800 x 500 mm | 1500 mm 3015
SAS1 16640/2s SAS1 01020304 | 600 x 400 mm 2700
SAS1 16645/2s SAS1 02020304 | 600 x 450 mm 2750
SAS1 16450/2s SAS1 03020304 | 600 x 500 mm 2795
SAS1 16740/2s SAS1 04020304 | 700 x 400 mm 2835
SAS1 16745/2s SAS1 05020304 | 700 x 450 mm 2890
SAS1 16750/2s SAS1 09020304 | 700 x 500 mm 2940
SAS1 16840/2s SAS1 10020304 | 800 x 400 mm 2970
SAS1 16845/2s SAS1 11020304 | 800 x 450 mm 3030
SAS1 16850/2s SAS1 12020304 |800x 500 mm | 1600 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, 2 potki 3090
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SAS1 18640/3s SAS1 01030305 | 600 x 400 mm
SAS1 18645/3s SAS1 02030305 | 600 x 450 mm
SAS1 18650/3s SAS1 03030305 | 600 x 500 mm
SAS1 18740/3s SAS1 04030305 | 700 x 400 mm
SAS1 18745/3s SAS1 05030305 | 700 x 450 mm
SAS1 18750/3s SAS1 09030305 | 700 x S00 mm
SAS1 18840/3s SAS1 10030305 | 800 x 400 mm
SAS1 18845/3s SAS1 11030305 | 800 x 450 mm
SAS1 18850/3s SAS1 12030305 | 800 x 500 mm | 1800 mm
SAS1 185640/3s | SAS1 01040305 | 600 x 400 mm
SAS1 185645/3s | SAS1 02040305 | 600 x 450 mm
SAS1 185650/3s | SAS1 03040305 | 600 x 500 mm
SAS1 185740/3s | SAS1 04040305 | 700 x 400 mm
SAS1 185745/3s | SAS1 05040305 | 700 x 450 mm
SAS1 185750/3s | SAS1 09040305 | 700 x 500 mm
SAS1 185840/3s | SAS1 10040305 | 800 x 400 mm
SAS1 185845/3s | SAS1 11040305 |800 x 450 mm
SAS1 185850/3s | SAS1 12040305 |800x 500 mm | 1850 mm
SAS1 19640/3s SAS1 01050305 | 600 x 400 mm
SAS1 19645/3s SAS1 02050305 | 600 x 450 mm
SAS1 19650/3s SAS1 03050305 | 600 x 500 mm
SAS1 19740/3s SAS1 04050305 | 700 x 400 mm
SAS1 19745/3s SAS1 05050305 | 700 x 450 mm
SAS1 19750/3s SAS1 09050305 | 700 x 500 mm
SAS1 19840/3s SAS1 10050305 | 800 x 400 mm
SAS1 19845/3s SAS1 11050305 | 800 x 450 mm
SAS1 19850/3s SAS1 12050305 | 800 x 500 mm | 1900 mm

Drzwi skrzydtowe (x1), prawe zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, 3 potki
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Szafy posiadaja certyfikat IMP nr P41/390/2014 (6057).
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Szafy do przechowywania dokumentow niejawnych klasy S2.

Szafy do przechowywania dokumentow niejawnych spelniajace wymagania klasy odpornosci na wlamanie S2 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 14450.

Konstrukcyjnie szafa oparta na rozwiazaniach technicznych naszych szaf aktowych Sam C. Dwuplaszczowy korpus spawany wykonany z blachy stalowej o grubosci 3
(zewnetrzny) i 2 (wewnetrzny) mm. Drzwi rowniez z blachy gr. 5 mm blokowane ukladem rygli na trzech krawedziach oraz stalym ryglem od strony zawiasow. Uklad ruchowych
rygli blokowany jest zamkiem szyfrowym. Polki przestawne wytrzymujace obciazenie do 50 kg, wykonane z blachy o grubosci 0,8 mm. Zawiasy wewnetrzne pozwalajace na
otwarcie drzwi do 90 stopni (szafy 1-drzwiowe). Szafy zabezpieczone zamkiem, ktory spelnia wymagania klasy A okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1300. Dla n/w szaf Malow
moze stosowa¢ zamki posiadajace aktualny certyfikat IMP dla klasy A (preferowanym zamkiem jest Lowe & Fletcher 3012).

Wyposazenie dodatkowe w/w szaf:
- dodatkowa poélka
- skrytka (schowek) zamykana zamkiem cylindrycznym lub zamkiem klasy A
- dwa otwory montazowe w dnie szafy
- kotwy montazowe.

nazwa handlowa | kod wyrobu szer. x gt. Wys. opis Cena netto

SAS2 15640/3 SAS2 01010102 | 600 x 400 mm 2755
SAS2 15645/3 SAS2 02010102 | 600 x 450 mm 2825
SAS2 15650/3 SAS2 03010102 | 600 x 500 mm 2895
SAS2 15740/3 SAS2 04010102 | 700 x 400 mm 2930
SAS2 15745/3 SAS2 05010102 | 700 x 450 mm 3005
SAS2 15750/3 SAS2 09010102 | 700 x 500 mm 3080
SAS2 15840/3 SAS2 10010102 | 800 x 400 mm 3100
SAS2 15845/3 SAS2 11010102 | 800 x 450 mm 3180
SAS2 15850/3 SAS2 12010102 | 800 x 500 mm | 1500 mm 3265
SAS2 16640/3 SAS2 01020102 | 600 x 400 mm 2850
SAS2 16645/3 SAS2 02020102 | 600 x 450 mm 2920
SAS2 16450/3 SAS2 03020102 | 600 x 500 mm 2990
SAS2 16740/3 SAS2 04020102 | 700 x 400 mm 3030
SAS2 16745/3 SAS2 05020102 | 700 x 450 mm 3110
SAS2 16750/3 SAS2 09020102 | 700 x 500 mm 3180
SAS2 16840/3 SAS2 10020102 | 800 x 400 mm 3210
SAS2 16845/3 SAS2 11020102 | 800 x 450 mm 3290
SAS2 16850/3 SAS2 12020102 | 800 x 500 mm | 1600 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe zawiasy wewnetrzne, bez skarbczyka, 3 potki 3370
SAS2 18640/4 SAS2 01030103 | 600 x 400 mm 1800 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe zawiasy wewnetrzne, bez skarbczyka, 4 potki 3000
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SAS2 18645/4 SAS2 02030103 | 600 x 450 mm 3075
SAS2 18650/4 SAS2 03030103 | 600 x 500 mm 3145
SAS2 18740/4 SAS2 04030103 | 700 x 400 mm 3200
SAS2 18745/4 SAS2 05030103 | 700 x 450 mm 3280
SAS2 18750/4 SAS2 09030103 | 700 x 500 mm 3350
SAS2 18840/4 SAS2 10030103 | 800 x 400 mm 3390
SAS2 18845/4 SAS2 11030103 | 800 x 450 mm 3470
SAS2 18850/4 SAS2 12030103 | 800 x 500 mm 3560
SAS2 185640/4 SAS2 01040103 | 600 x 400 mm 3035
SAS2 185645/4 SAS2 02040103 | 600 x 450 mm 3110
SAS2 185650/4 SAS2 03040103 | 600 x 500 mm 3180
SAS2 185740/4 SAS2 04040103 | 700 x 400 mm 3235
SAS2 185745/4 SAS2 05040103 | 700 x 450 mm 3315
SAS2 185750/4 SAS2 09040103 | 700 x 500 mm 3390
SAS2 185840/4 SAS2 10040103 | 800 x 400 mm 3430
SAS2 185845/4 SAS2 11040103 | 800 x 450 mm 3510
SAS2 185850/4 SAS2 12040103 | 800 x 500 mm | 1850 mm 3595
SAS2 19640/4 SAS2 01050103 | 600 x 400 mm 3090
SAS2 19645/4 SAS2 02050103 | 600 x 450 mm 3170
SAS2 19650/4 SAS2 03050103 | 600 x 500 mm 3240
SAS2 19740/4 SAS2 04050103 | 700 x 400 mm 3300
SAS2 19745/4 SAS2 05050103 | 700 x 450 mm 3380
SAS2 19750/4 SAS2 09050103 | 700 x 500 mm 3450
SAS2 19840/4 SAS2 10050103 | 800 x 400 mm 3495
SAS2 19845/4 SAS2 11050103 | 800 x 450 mm 3575
SAS2 19850/4 SAS2 12050103 | 800 x 500 mm 1900 mm 3660
SAS2 15640/2s SAS2 01010104 | 600 x 400 mm 1500 mm | Drzwi skrzydtowe (x1) prawe zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, 2 potki 2935
SAS2 15645/2s SAS2 02010104 | 600 x 450 mm 3010
SAS2 15650/2s SAS2 03010104 | 600 x 500 mm 3080
SAS2 15740/2s SAS2 04010104 | 700 x 400 mm 3120
SAS2 15745/2s SAS2 05010104 | 700 x 450 mm 3200
SAS2 15750/2s SAS2 09010104 | 700 x 500 mm 3270
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SAS2 15840/2s SAS2 10010104 | 800 x 400 mm 3300
SAS2 15845/2s SAS2 11010104 | 800 x 450 mm 3380
SAS2 15850/2s SAS2 12010104 | 800 x 500 mm 3470
SAS2 16640/2s SAS2 01020104 | 600 x 400 mm 3030
SAS2 16645/2s SAS2 02020104 | 600 x 450 mm 3100
SAS2 16450/2s SAS2 03020104 | 600 x 500 mm 3170
SAS2 16740/2s SAS2 04020104 | 700 x 400 mm 3220
SAS2 16745/2s SAS2 05020104 | 700 x 450 mm 3300
SAS2 16750/2s SAS2 09020104 | 700 x 500 mm 3370
SAS2 16840/2s SAS2 10020104 | 800 x 400 mm 3405
SAS2 16845/2s SAS2 11020104 | 800 x 450 mm 3490
SAS2 16850/2s SAS2 12020104 | 800 x 500 mm | 1600 mm 3575
SAS2 18640/3s SAS2 01030105 | 600 x 400 mm Drzwi skrzydtowe (x1), prawe zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, 3 potki 3180
SAS2 18645/3s SAS2 02030105 | 600 x 450 mm 3260
SAS2 18650/3s SAS2 03030105 | 600 x 500 mm 3330
SAS2 18740/3s SAS2 04030105 | 700 x400 mm 3390
SAS2 18745/3s SAS2 05030105 | 700 x 450 mm 3470
SAS2 18750/3s SAS2 09030105 | 700 x 500 mm 3550
SAS2 18840/3s SAS2 10030105 | 800 x 400 mm 3585
SAS2 18845/3s SAS2 11030105 | 800 x 450 mm 3670
SAS2 18850/3s SAS2 12030105 |800x 500 mm | 1800 mm 3760
SAS2 185640/3s | SAS2 01040105 | 600 x 400 mm 3215
SAS2 185645/3s | SAS2 02040105 | 600 x 450 mm 3290
SAS2 185650/3s | SAS2 03040105 | 600 x 500 mm 3360
SAS2 185740/3s | SAS2 04040105 | 700 x 400 mm 3425
SAS2 185745/3s | SAS2 05040105 | 700 x 450 mm 3510
SAS2 185750/3s | SAS2 09040105 | 700 x 500 mm 3585
SAS2 185840/3s | SAS2 10040105 | 800 x 400 mm 3625
SAS2 185845/3s | SAS2 11040105 | 800 x 450 mm 3710
SAS2 185850/3s | SAS2 12040105 |800x 500 mm | 1850 mm 3800
SAS2 19640/3s SAS2 01050105 | 600 x 400 mm | 1900 mm 3270
SAS2 19645/3s SAS2 02050105 | 600 x 450 mm 3350
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SAS2 19650/3s SAS2 03050105 | 600 x 500 mm 3420
SAS2 19740/3s SAS2 04050105 | 700 x 400 mm 3490
SAS2 19745/3s SAS2 05050105 | 700 x 450 mm 3570
SAS2 19750/3s SAS2 09050105 | 700 x 500 mm 3650
SAS2 19840/3s SAS2 10050105 | 800 x 400 mm 3690
SAS2 19845/3s SAS2 11050105 | 800 x 450 mm 3780
SAS2 19850/3s SAS2 12050105 | 800 x 500 mm 3870

Szafy posiadaja certyfikat IMP nr P41/391/2014 (6058).

Szafy do przechowywania dokumentow niejawnych Typ 3 wedlug rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29.05.2012 r.

Szafy do przechowywania dokumentéw niejawnych oznaczonych klauzulja ,.,Scisle tajne” maja spelnia¢ wymagania stawiane w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
29.05.2012r.

Konstrukcyjnie szafa oparta na rozwiazaniach technicznych naszych szaf aktowych Sam C. Dwuplaszczowy korpus spawany wykonany z blachy stalowej o grubosci 3
(zewnetrzny) i 2 (wewnetrzny) mm. Drzwi rowniez z blachy gr. S mm blokowane ukladem rygli na trzech krawedziach oraz stalym ryglem od strony zawiasow. Uklad ruchowych
rygli blokowany jest zamkiem szyfrowym. Polki przestawne wytrzymujace obciazenie do 50 kg, wykonane z blachy o grubosci 0,8 mm. Zawiasy wewnetrzne pozwalajace na
otwarcie drzwi do 90 stopni (szafy 1-drzwiowe).

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem (Kategoria K1) takie szafy (Typ 3) powinny spelnia¢ wymagania klasy odpornosci na wlamanie S2 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 14450.
Szafa powinna by¢ zabezpieczona zamkiem szyfrowym ktory spelnia wymagania klasy B okreslone w PN-EN 1300 (typ 3 z Kategorii K1S1 w/w rozporzadzenia) lub zamkiem
szyfrowym ktory spelnia wymagania klasy B okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1300 (typ 4 z Kategorii K1S1 w/w rozporzadzenia). Wedlug w/w rozporzadzenia rozréznia sie
nastepujace rozwiazania:

dla typu 3:

1) zamek mechaniczny szyfrowy co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadajacy min. 100 podzialek na pokretle i skali nastawien, przy ktorej w przypadku kazdej
tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy sie, jezeli pokretlo jest przekrecone wiecej niz o 1 kreske podzialki po obu stronach wlasciwej kreski podzialki, a w przypadku zamka
czterotarczowego wartos¢ ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna by¢ blokowana i uaktywniana kluczem od tylu obudowy zamka. Zamek powinien by¢ zabezpieczony przed
dzialaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafa powinny by¢ dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu;

2) zamek elektroniczny szyfrowy spelnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnalow, ktéore moga by¢ wykorzystane do otwarcia zamka przez
okres 20 roboczogodzin.

a dla typu 4:

1) zamek mechaniczny szyfrowy co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadajacy min. 100 podzialek na pokretle i skali nastawien, przy ktorej w przypadku kazdej
tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy sie, jezeli pokretlo jest przekrecone wiecej niz o 1 kreske podzialki po obu stronach wlasciwej kreski podzialki, a w przypadku zamka
czterotarczowego wartos¢ ta wynosi 1,25. Zamek powinien by¢ odporny na manipulacje przez eksperta, rowniez przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, przez okres 20
roboczogodzin. Zamek powinien by¢ zabezpieczony przed dzialaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prze$wietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z
radioaktywnego zZrodla nieprzekraczajacego réwnowartosci 10 curie, Co-60 z odleglosci 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna by¢ blokowana i uaktywniana
kluczem od tylu obudowy zamka. Szafa powinna by¢ wyposazona w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru;

2) zamek elektroniczny szyfrowy spelnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnalow, ktore moga by¢ wykorzystane do otwarcia zamka przez
okres 20 roboczogodzin.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem w/ szafy zaleznie od zastosowanego zamka beda posiadaly nastepujaca punktacje:

- szafa typ 3 i zamek typ 3 to 3 x 3 =9 punkty dla kategorii K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych

- szafa typ 3 i zamek typ 4 to 3 x 4 = 12 punktow dla kategorii K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych.
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Malow dla typu zamka 3 preferowanym zamkiem jest Sargent & Greenleaf 8550P z pokretlem 2937-002.P, a dla typu zamka 4 preferowanym zamkiem jest Sargent & Greenleaf
8560P z pokretlem 2937-002.P.

‘Wyposazenie dodatkowe w/w szaf :

- dodatkowa polka

- skrytka (schowek) do szaf jednodrzwiowych zamykana zamkiem cylindrycznym lub zamkiem klasy A
- dwa otwory montazowe w dnie szafy

- kotwy montazowe.

nazwa handlowa | kod wyrobu szer. x gt. WYs. opis Cena netto

SAS2 15640/3 SAS2 01010302 | 600 x 400 mm 4240
SAS2 15645/3 SAS2 02010302 | 600 x 450 mm 4310
SAS2 15650/3 SAS2 03010302 | 600 x 500 mm 4380
SAS2 15740/3 SAS2 04010302 | 700 x 400 mm 4415
SAS2 15745/3 SAS2 05010302 | 700 x 450 mm 4490
SAS2 15750/3 SAS2 09010302 | 700 x 500 mm 4565
SAS2 15840/3 SAS2 10010302 | 800 x 400 mm 4590
SAS2 15845/3 SAS2 11010302 | 800 x 450 mm 4670
SAS2 15850/3 SAS2 12010302 | 800 x 500 mm | 1500 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, bez skarbczyka, 3 pétki 4750
SAS2 16640/3 SAS2 01020302 | 600 x 400 mm 4335
SAS2 16645/3 SAS2 02020302 | 600 x 450 mm 4405
SAS2 16450/3 SAS2 03020302 | 600 x 500 mm 4475
SAS2 16740/3 SAS2 04020302 | 700 x 400 mm 4515
SAS2 16745/3 SAS2 05020302 | 700 x 450 mm 4595
SAS2 16750/3 SAS2 09020302 | 700 x 500 mm 4665
SAS2 16840/3 SAS2 10020302 | 800 x 400 mm 4695
SAS2 16845/3 SAS2 11020302 | 800 x 450 mm 4775
SAS2 16850/3 SAS2 12020302 | 800 x 500 mm | 1600 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, bez skarbczyka, 3 pétki 4860
SAS2 18640/4 SAS2 01030303 | 600 x 400 mm | 1800 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, bez skarbczyka, 4 pétki 4490
SAS2 18645/4 SAS2 02030303 | 600 x 450 mm 4560
SAS2 18650/4 SAS2 03030303 | 600 x 500 mm 4635
SAS2 18740/4 SAS2 04030303 | 700 x 400 mm 4690
SAS2 18745/4 SAS2 05030303 | 700 x 450 mm 4770
SAS2 18750/4 SAS2 09030303 | 700 x 500 mm 4840
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SAS2 18840/4 SAS2 10030303 | 800 x 400 mm 4880
SAS2 18845/4 SAS2 11030303 | 800 x 450 mm 4960
SAS2 18850/4 SAS2 12030303 | 800 x 500 mm 5045
SAS2 185640/4 SAS2 01040303 | 600 x 400 mm 4520
SAS2 185645/4 SAS2 02040303 | 600 x 450 mm 4595
SAS2 185650/4 SAS2 03040303 | 600 x 500 mm 4665
SAS2 185740/4 SAS2 04040303 | 700 x 400 mm 4720
SAS2 185745/4 SAS2 05040303 | 700 x 450 mm 4800
SAS2 185750/4 SAS2 09040303 | 700 x 500 mm 4880
SAS2 185840/4 SAS2 10040303 | 800 x 400 mm 4915
SAS2 185845/4 SAS2 11040303 | 800 x 450 mm 5000
SAS2 185850/4 SAS2 12040303 | 800 x 500 mm | 1850 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, bez skarbczyka, 4 pétki 5080
SAS2 19640/4 SAS2 01050303 | 600 x 400 mm 4580
SAS2 19645/4 SAS2 02050303 | 600 x 450 mm 4655
SAS2 19650/4 SAS2 03050303 | 600 x 500 mm 4725
SAS2 19740/4 SAS2 04050303 | 700 x 400 mm 4790
SAS2 19745/4 SAS2 05050303 | 700 x 450 mm 4870
SAS2 19750/4 SAS2 09050303 | 700 x 500 mm 4940
SAS2 19840/4 SAS2 10050303 | 800 x 400 mm 4980
SAS2 19845/4 SAS2 11050303 | 800 x 450 mm 5060
SAS2 19850/4 SAS2 12050303 | 800 x 500 mm | 1900 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, bez skarbczyka, 4 potki 5150
SAS2 15640/2s SAS2 01010304 | 600 x 400 mm 4420
SAS2 15645/2s SAS2 02010304 | 600 x 450 mm 4500
SAS2 15650/2s SAS2 03010304 | 600 x 500 mm 4570
SAS2 15740/2s SAS2 04010304 | 700 x 400 mm 4605
SAS2 15745/2s SAS2 05010304 | 700 x 450 mm 4685
SAS2 15750/2s SAS2 09010304 | 700 x 500 mm 4760
SAS2 15840/2s SAS2 10010304 | 800 x 400 mm 4790
SAS2 15845/2s SAS2 11010304 | 800 x 450 mm 4870
SAS2 15850/2s SAS2 12010304 | 800 x 500 mm 1500 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, 2 potki 4960
SAS2 16640/2s SAS2 01020304 | 600 x 400 mm | 1600 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, 2 potki 4515
SAS2 16645/2s SAS2 02020304 | 600 x 450 mm 4590
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SAS2 16450/2s SAS2 03020304 | 600 x 500 mm 4660
SAS2 16740/2s SAS2 04020304 | 700 x 400 mm 4705
SAS2 16745/2s SAS2 05020304 | 700 x 450 mm 4785
SAS2 16750/2s SAS2 09020304 | 700 x 500 mm 4860
SAS2 16840/2s SAS2 10020304 | 800 x 400 mm 4890
SAS2 16845/2s SAS2 11020304 | 800 x 450 mm 4975
SAS2 16850/2s SAS2 12020304 | 800 x 500 mm 5060
SAS2 18640/3s SAS2 01030305 | 600 x 400 mm 4670
SAS2 18645/3s SAS2 02030305 | 600 x 450 mm 4745
SAS2 18650/3s SAS2 03030305 | 600 x 500 mm 4820
SAS2 18740/3s SAS2 04030305 | 700 x 400 mm 4875
SAS2 18745/3s SAS2 05030305 | 700 x 450 mm 4960
SAS2 18750/3s SAS2 09030305 | 700 x 500 mm 5035
SAS2 18840/3s SAS2 10030305 | 800 x 400 mm 5075
SAS2 18845/3s SAS2 11030305 | 800 x 450 mm 5160
SAS2 18850/3s SAS2 12030305 | 800 x 500 mm 1800 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, 3 potki 5250
SAS2 185640/3s | SAS2 01040305 | 600 x 400 mm 4700
SAS2 185645/3s | SAS2 02040305 | 600 x 450 mm 4780
SAS2 185650/3s | SAS2 03040305 | 600 x 500 mm 4850
SAS2 185740/3s | SAS2 04040305 | 700 x 400 mm 4910
SAS2 185745/3s | SAS2 05040305 | 700 x 450 mm 4995
SAS2 185750/3s | SAS2 09040305 | 700 x 500 mm 5070
SAS2 185840/3s | SAS2 10040305 | 800 x 400 mm 5110
SAS2 185845/3s | SAS2 11040305 | 800 x 450 mm 5200
SAS2 185850/3s | SAS2 12040305 | 800 x 500 mm | 1850 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, 3 potki 5290
SAS2 19640/3s SAS2 01050305 | 600 x 400 mm 1900 mm | Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, 3 potki 4760
SAS2 19645/3s SAS2 02050305 | 600 x 450 mm 4840
SAS2 19650/3s SAS2 03050305 | 600 x 500 mm 4910
SAS2 19740/3s SAS2 04050305 | 700 x 400 mm 4980
SAS2 19745/3s SAS2 05050305 | 700 x 450 mm 5060
SAS2 19750/3s SAS2 09050305 | 700 x 500 mm 5135
SAS2 19840/3s SAS2 10050305 | 800 x 400 mm 5180
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SAS2 19845/3s SAS2 11050305 | 800 x 450 mm 5265

SAS2 19850/3s SAS2 12050305 | 800 x 500 mm 5355

Szafy posiadaja certyfikat IMP nr P41/389/2014 (6056).
Szafy do przechowywania dokumentow niejawnych Typ 4 wedlug rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29.05.2012 r.

Szafy do przechowywania dokumentoéw niejawnych oznaczonych klauzula ,,SciSle tajne” maja spelnia¢ wymagania stawiane w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
29.05.2012r.

Konstrukcyjnie szafa oparta na rozwiazaniach technicznych naszych szaf aktowych LSP 0. Dwuplaszczowy korpus spawany wykonany z blachy stalowej o grubosci 3
(zewnetrzny) i 2 (wewnetrzny) mm. Drzwi rowniez z blachy gr. 8 mm blokowane ukladem rygli na trzech krawedziach oraz stalym ryglem od strony zawiasow. Uklad ruchowych
rygli blokowany jest zamkiem szyfrowym. Polki przestawne wytrzymujace obciazenie do 50 kg, wykonane z blachy o grubosci 0,8 mm.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem (Kategoria K1) takie szafy (Typ 4) powinny spelnia¢ wymagania klasy odpornosci na wlamanie 0 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1143-1.
Szafa powinna by¢ zabezpieczona dwoma zamkami szyfrowymi ktory spelnia wymagania klasy B okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1300 (typ 3 z Kategorii K1S1 w/w
rozporzadzenia) lub zamkiem szyfrowym ktory spelnia wymagania klasy B okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1300 (typ 4 z Kategorii K1S1 w/w rozporzadzenia). Wedlug w/w
rozporzadzenia rozroéznia si¢ dla typu 3 dwa rozwiazania:

1) zamek mechaniczny szyfrowy co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadajacy min. 100 podzialek na pokretle i skali nastawien, przy ktorej w przypadku kazdej
tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy sie, jezeli pokretlo jest przekrecone wiecej niz o 1 kreske podzialki po obu stronach wlasciwej kreski podzialki, a w przypadku zamka
czterotarczowego wartos¢ ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna by¢ blokowana i uaktywniana kluczem od tylu obudowy zamka. Zamek powinien by¢ zabezpieczony przed
dzialaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafa powinny by¢ dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu;

2) zamek elektroniczny szyfrowy spelnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnalow, ktore moga by¢ wykorzystane do otwarcia zamka przez
okres 20 roboczogodzin.

a dla typu 4:

1) zamek mechaniczny szyfrowy co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadajacy min. 100 podzialek na pokretle i skali nastawien, przy ktérej w przypadku kazdej
tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy sieg, jezeli pokretlo jest przekrecone wiecej niz o 1 kreske podzialki po obu stronach wlasciwej kreski podzialki, a w przypadku zamka
czterotarczowego wartos¢ ta wynosi 1,25. Zamek powinien by¢ odporny na manipulacje przez eksperta, rowniez przy uzyciu

specjalistycznych narzedzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien by¢ zabezpieczony przed dzialaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i przeswietleniem
(atakiem) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego Zrodla nieprzekraczajacego réwnowartosci 10 curie, Co-60 z odleglosci 760 mm przez 20 godzin). Zmiana
kombinacji powinna by¢ blokowana i uaktywniana kluczem od tylu obudowy zamka. Szafa powinna by¢ wyposazona w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru;

2) zamek elektroniczny szyfrowy spelnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnalow, ktére moga by¢ wykorzystane do otwarcia zamka przez
okres 20 roboczogodzin.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem w/ szafy zaleznie od zastosowanego zamka beda posiadaly nastepujaca punktacje:

- szafa typ 4 i zamek typ 3 to 4 x 3 = 12 punkty dla kategorii K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych

- szafa typ 4 i zamek typ 4 to 4 x 4 = 16 punktow dla kategorii K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych.

Malow dla typu zamka 3 preferowanym zamkiem jest Sargent & Greenleaf 8550P z pokretlem 2937-002.P, a dla typu zamka 4 preferowanym zamkiem jest Sargent & Greenleaf
8560P z pokretlem 2937-002.P.

Wyposazenie dodatkowe w/w szaf :

- dodatkowa poélka

- skrytka (schowek) do szaf jednodrzwiowych zamykana zamkiem cylindrycznym lub zamkiem klasy A
- dwa otwory montazowe w dnie szafy

- kotwy montazowe.
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nazwa handlowa | kod wyrobu szer. x gt. wys. opis Cena netto

SAO 15645/3 SAO 05090104 | 600 x 450 mm 6245
SAO 15650/3 SAO 06090104 | 600 x 500 mm 6330
SAO 15745/3 SAO 07090104 | 700 x 450 mm 6455
SAO 15750/3 SAO 08090104 | 700 x 500 mm 6545
SAO 15845/3 SAO 09090104 | 800 x 450 mm 6665
SAO 15850/3 SAO 10090104 | 800 x 500 mm | 1500 mm 6770
SAO0 16645/3 SAO 05060104 | 600 x 450 mm 6360
SAO 16650/3 SAO0 06060104 | 600 x 500 mm 6450
SA0 16745/3 SAO0 07060104 | 700 x 450 mm 6580
SAO 16750/3 SAO 08060104 | 700 x 500 mm 6670
SAO 16845/3 SA0 09060104 | 800 x 450 mm 6800
SAO0 16850/3 SAO 10060104 | 800 x 500 mm 1600 mm Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, bez skarbczyka, 3 potki 6905
SAO 18645/4 SAO 05070105 | 600 x 450 mm 6560
SAO 18650/4 SAO 06070105 | 600 x 500 mm 6650
SAO 18745/4 SA0 07070105 | 700 x 450 mm 6800
SAO0 18750/4 SA0 08070105 | 700 x 500 mm 6895
SAO 18845/4 SAO 09070105 | 800 x 450 mm 7035
SAO 18850/4 SAD 10070105 | 800 x 500 mm | 1800 mm 7140
SAO 185645/4 SAO 05100105 | 600 x 450 mm 6600
SAO 185650/4 SAO 06100105 | 600 x 500 mm 6690
SAO 185745/4 SA0 07100105 | 700 x 450 mm 6850
SAO0 185750/4 SAO 08100105 | 700 x 500 mm 6940
SAO 185845/4 SAO 09100105 | 800 x 450 mm 7080
SAO 185850/4 SAO 10100105 | 800 x 500 mm | 1850 mm 7190
SAO 19645/4 SAO 05110105 | 600 x 450 mm 6680
SAO 19650/4 SAO 06110105 | 600 x 500 mm 6765
SAO 19745/4 SA0 07110105 | 700 x 450 mm 6930
SAO 19750/4 SAO 08110105 | 700 x 500 mm 7020
SAO 19845/4 SAO 09110105 | 800 x 450 mm 7170
SAO 19850/4 SAO 10110105 | 800 x 500 mm 1900 mm Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, bez skarbczyka, 4 pétki 7275
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SAO 15645/2s SAO 05090109 | 600 x 450 mm 6435
SA0 15650/2s SAO 06090109 | 600 x 500 mm 6525
SAO 15745/2s SAO 07090109 | 700 x 450 mm 6655
SAO0 15750/2s SAO 08090109 | 700 x 500 mm 6750
SAO 15845/2s SAO 09090109 | 800 x 450 mm 6875
SAO 15850/2s SAO 10090109 | 800 x 500 mm | 1500 mm 6980
SAD 16645/2s SAO 05060109 | 600 x 450 mm 6550
SAO0 16650/2s SAO 06060109 | 600 x 500 mm 6640
SA0 16745/2s SAO 07060109 | 700 x 450 mm 6780
SA0 16750/2s SAO 08060109 | 700 x 500 mm 6875
SAO 16845/2s SAO 09060109 | 800 x 450 mm 7010
SAO 16850/2s SAO 10060109 | 800 x 500 mm | 1600 mm Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, ze skarbczykiem, 2 potki 7115
SAO 18645/3s SAO0 05070110 | 600 x 450 mm 6750
SA0 18650/3s SAO 06070110 | 600 x 500 mm 6840
SA0 18745/3s SAO0 07070110 | 700 x 450 mm 7000
SA0 18750/3s SA0 08070110 | 700 x 500 mm 7095
SAO 18845/3s SAO 09070110 | 800 x 450 mm 7240
SAO 18850/3s SAO 10070110 | 800 x 500 mm 1800 mm 7350
SAO 185645/3s SAO 05100110 | 600 x 450 mm 6790
SAO 185650/3s SAO 06100110 | 600 x 500 mm 6880
SAO 185745/3s SAO 07100110 | 700 x 450 mm 7045
SAO 185750/3s | SAO 08100110 | 700 x 500 mm 7140
SAO 185845/3s SAO 09100110 | 800 x 450 mm 7290
SAO 185850/3s SAO 10100110 | 800 x 500 mm 1850 mm 7400
SAO0 19645/3s SAO 05110110 | 600 x 450 mm 6870
SA0 19650/3s SAO 06110110 | 600 x 500 mm 6960
SA0 19745/3s SAO 07110110 | 700 x 450 mm 7125
SA0 19750/3s SAO 08110110 | 700 x 500 mm 7220
SAO 19845/3s SAO 09110110 | 800 x450 mm 7375
SAO 19850/3s SAO 10110110 |800x 500 mm | 1900 mm Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, ze skarbczykiem, 3 potki 7485

Szafy posiadaja certyfikat IMP nr P41/388/2014 (6055).
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SZAFY NA BRON

Szafy do przechowywania broni klasy S1.

Szafy do przechowywania broni spelniajace wymagania n/w aktéw prawnych dziela sie na trzy grupy zaleznie od klasy zabezpieczenia na wlamanie: klasa I, klasa S2, klasa S1.
Klasa S1 wedlug normy PN-EN 14450

- szafy wykonane na bazie rozwiazan technicznych szaf SAS1 posiadajace zamiast polek niZzej wymienione wyposazenie plus inne wyposazenie tak jak w szafach WSN (trzymacz
broni, opaska wyciorow, wieszak wyciorow, wykladzina dna). Szafy zabezpieczone zamkiem, ktory spelnia wymagania klasy A okreSlone w Polskiej Normie PN-EN 1300. Dla n/w
szaf Malow moze stosowac zamki posiadajace aktualny certyfikat IMP dla klasy A (preferowanym zamkiem jest Lowe & Fletcher 3012).

Wyposazenie dodatkowe w/w szaf :

- uchwyty do plombowania

- dwa otwory montazowe w dnie szafy
- kotwy montazowe.

nazwa handlowa | kod wyrobu szer. x gt. WYS. opis Cena netto
Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, 1 potka, przystosowana na 4 szt. broni

SBS1 15335/4 SBS1 01010102 |300x 350 mm | 1500 mm | dtugiej. 1910
Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, przystosowana na 5 szt.

SBS1 15445/5s SBS1 02010103 |400x 450 mm | 1500 mm | broni dtugiej. 2125
Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, przystosowana na 5 szt.

SBS1 15645/5sp | SBS1 03010108 | 600 x450 mm | 1500 mm | broni dtugiej, przegroda $rodkowa, 3pétki. 2830
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Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, przystosowana na 8 szt.
SBS1 15645/8 SBS1 03010109 | 600 x 450 mm | 1500 mm | broni dtugiej. 2760

Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, przystosowana na 8 szt.
SBS1 15845/8sp | SBS1 04010106 |800 x 450 mm | 1500 mm | broni dtugiej, przegroda srodkowa, 3 potki. 2775

Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem, przystosowany na 11 szt.
SBS1 15845/11 SBS1 04010107 | 800 x 450 mm | 1500 mm | broni dtugiej. 2700

Szafy posiadaja certyfikat IMP nr P41/387/2014 (6054).
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Szafy do przechowywania broni klasy S2.

Szafy do przechowywania broni spelniajace wymagania n/w aktéw prawnych dzielj si¢ na trzy grupy zaleznie od klasy zabezpieczenia na wlamanie: klasa I, klasa S2, klasa S1.

Klasa S2 wedlug normy PN-EN 14450

- szafy wykonane na bazie rozwiazan technicznych szaf SAS2 posiadajace zamiast pélek nizej wymienione wyposazenie plus inne wyposazenie tak jak w szafach WSN (trzymacz
broni, opaska wycioréow, wieszak wyciorow, wykladzina dna). Szafy zabezpieczone zamkiem, ktory spelnia wymagania klasy A okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1300. Dla n/w

szaf Malow moze stosowa¢ zamki posiadajace aktualny certyfikat IMP dla klasy A (preferowanym zamkiem jest Lowe & Fletcher 3012).

‘Wyposazenie dodatkowe w/w szaf :

- uchwyty do plombowania

- dwa otwory montazowe w dnie szafy
- kotwy montazowe.

www.galter.pl
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nazwa handlowa | kod wyrobu szer. x gt. WYS. opis Cena netto
m Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, potka, przystosowana

SBS2 15445/5 SBS2 02010110 |400x 450 mm | 1500 mm | na 5 szt. broni diugiej. 2365

l Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem,
SBS2 15445/5s SBS2 02010103 |400 x 450 mm | 1500 mm | przystosowana na 5 szt. broni dtugiej. 2500

I Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem,
SBS2 15645/5sp | SBS2 03010108 | 600 x 450 mm | 1500 mm | przystosowana na 5 szt. broni dtugiej, przegroda srodkowa, 3 pofki. 2940

l Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem,
SBS2 15645/8 SBS2 03010109 | 600 x 450 mm | 1500 mm | przystosowana na 8 szt. broni dtugiej. 2820
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Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem,
SBS2 15845/8sp | SBS2 04010106 |800 x 450 mm | 1500 mm | przystosowane na 8 szt. broni dtugiej, przegroda srodkowa, 3 pétki. 3310
Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, zawiasy wewnetrzne, ze skarbczykiem,
SBS2 15845/11 SBS2 04010107 |800x 450 mm | 1500 mm | przystosowana na 11 szt. broni dtugiej. 3170

Szafy posiadaja certyfikat IMP nr P41/386/2014 (6053).
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Szafy do przechowywania broni klasy I.
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Szafy do przechowywania broni spelniajace wymagania n/w aktéw prawnych dziela si¢ na trzy grupy zaleznie od klasy zabezpieczenia na wlamanie: klasa I, klasa S2, klasa S1.

Klasa I wedlug normy PN-EN 1143-1

- szafa wykonana na bazie rozwiazan technicznych naszych szaf LSP1 posiadajaca zamiast polek nizej wymienione wyposazenie plus inne wyposazenie tak jak w szafach WSN
(trzymacz broni, opaska wyciorow, wieszak wyciorow, wykladzina dna). Takie szafy powinny by¢ zabezpieczone zamkiem, ktory spelnia wymagania klasy C okreslone w Polskiej
Normie PN-EN 1300. Dla n/w szaf Malow moze stosowa¢ zamki kluczowe posiadajace aktualny certyfikat IMP dla klasy C (preferowanym zamkiem jest Sargent & Greenleaf

6890).

Wyposazenie dodatkowe w/w szaf :

- uchwyty do plombowania

- dwa otwory montazowe w dnie szafy
- kotwy montazowe.

nazwa handlowa | kod wyrobu

szer. x gt. Wys.

opis

Cena netto

SB1 16750/9 SB1 05020305

700 x 500 mm | 1600 mm

Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, ze skarbczykiem, przystosowana na 9 szt.
broni dtugiej.

3990

-

SB1 16750/4sp SB1 05020304

700 x 500 mm | 1600 mm

Drzwi skrzydtowe (x1), prawe, ze skarbczykiem, przystosowana na 4 szt.
broni dtugiej, przegroda srodkowa, 3 poétki.

4090

Szafy posiadaja certyfikat IMP nr P41/385/2014 (6052).
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Sejfy
Sejfy dwuplaszezowe do przechowywania przedmiotow wartosciowych wg norm europejskich PN-EN 1143-1. Sejfy w 0, 11 II klasie odporno$ci na
wilamanie. Proponujemy sejty gabinetowe, meblowe i Sciennne. Dno sejfu posiada otwor z przeznaczeniem do przykrecania do podloza. Dodatkowo
korpus moze posiada¢ mocowanie tylne. Sejfy posiadajg certyfikaty zgodno$ci wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej— klasa wyrobow 0, I, I1.
W sejfach istnieje mozliwos¢ zastosowania roznorodnych zamkoéw (kluczowy, szyfrowy: mechaniczny, elektroniczny, na karte), jak réwniez
zainstalowania dodatkowych polek (z ptynna regulacjg wysokosci) lub schowkow.
Konstrukeja sejfu zapewnia optymalng ochrong przed:
- wlamaniem za pomocg narzedzi mechanicznych
- wlamaniem za pomoca narze¢dzi termicznych
- podwazaniem drzwi

OZNACZENI KOD WYMIARY ‘Wymiary wewnetrzne waga CENA OPIS
E W mm. W mm. netto
Wys. X szer. x gl. Wys. X szer. x gl.

SEJFY GABINETOWE Kl 0

LSP 0 60 LSPO 01010102 [ 600 x 540 x 435 464 x 410 x 305 7 2601,-

Sejf dwuplaszczowy. Pomigdzy plaszezami
stalowe  wzmocnienie oraz wypelnienie
materialem niepalnym. Korpus sejfu  z
podwdjna sciang z blachy o gr. 3 mm i 2 mm,
drzwi z plyty stalowej grubosci 10 mm,
ryglowanie 4-kierunkowe poprzez od trzech
LSP 0 80 LSPO 01020103 [ 800 x 540 x 435 664 x 410 x 305 45 2919,- do pieciu baskwili 25 mm, po jednym
LSP 0 100 LSPO 01030103 | 1000 x 540 x 435 864 x 410 x 305 74 3 237,- baskwilu g(’)ra i dol. Od strony zawiasow
baskwile stale uniemozliwiajagce wyjecie
— drzwi przy odcigtych zawiasach. Gladko

— oblozony metalowy plaszcz eliminuje punkty
zaczepienia dla narzedzi wlamaniowych. Sejf
standardowo wyposazony w jeden zamek w
kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposazenie:
zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A)
lub S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy
elektroniczny LG 3802 (B).
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LSP 0120 LSPO 01040104 | 1200 x 540 x 435 1064 x 410 x 305 3 558.-
LSP 0 140 LSPO 01050104 [ 1400 x 540 x 435 1264 x 410 x 305 3 879,-
LSP 0 160 LSPO 02060104 | 1600 x 640 x 435 1464 x 510 x 305 4195.-
_ LSP 0 180 | LSPO 02070105 | 1800 x 640 x 435 | 1664 x 510 x 305 4515.-
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SEJFY GABINETOWE Kl 1

LSP165
LSP180
LSP 1100

LSP1
LSP1
LSP1

03080102
03020102
03030102

650 x 600 x 520
800 x 600 x 520
1000 x 600 x 520

470 x 415 x 330
620 x 415 x 330
820 x415x 330

2697.-
3002.-
3307.-

LSPT1120
LSP 1140

LSP1
LSP1

04040103
04050103

1200 x 700 x 520
1400 x 700 x 520

1020 x 515 x 330
1220 x 515 x 330

3612,

3918,-

LSP 1160
LSPI1180

LSP1
LSP1

04060104
04070104

1600 x 700 x 520
1800 x 700 x 520

1420 x 515 x 330
1620 x 515 x 330

4224.-
4529.-

Sejf dwuplaszczowy. Pomigdzy plaszczami
stalowe wzmocnienie oraz  wypelnienie
materialem niepalnym. Korpus sejfu  z
podwojng $ciang o grubosciach 2,5 mm i 2
mm, wypelnienie specjalne stosownie do
wymagan. Drzwi wykonane z potrdjnego
plaszcza z zabezpieczeniem przed wierceniem
i cigciem gazowym, o grubosciach 4 mm, 2.5
mm, 2 mm. Ryglowanie 4- kierunkowe
poprzez trzy baskwile boczne, po jednym
baskwilu gora i dol (rygle 40 mm). Od strony
zawiasOw  listwa ryglujaca. Mechanizm
ryglowy wyposazony jest w urzadzenie
blokujace baskwile w przypadku proby
wlamania. Sejf standardowo wyposazony w
jeden zamek w kl. A L&F 3007. Opcjonalne
wyposazenie: zamek szyfrowy mechaniczny
LG 3330-1 (A) lub S&G 6741-019 (A) oraz
zamek szyfrowy elektroniczny LG 3802 (B).
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SEJFY GABINETOWE Kl. IT

LSP II 65
LSP II 80
LSP II 100

LSP2
LSP2
LSP2

03080102
03020102
03030102

650 x 600 x 520
800 x 600 x 520
1000 x 600 x 520

470 x 415 x 330
620 x 415 x 330
820 x 415 x 330

()

79,-
529,-

3861,-

) ) ')

LSPII 120
LSP II 140

LSP2
LSP2

04040103
04050103

1200 x 700 x 520
1400 x 700 x 520

1020 x 515 x 330
1220 x 515 x 330

LSP II 160
LSPII 180

LSP2
LSP2

04060104
04070104

1600 x 700 x 520
1800 x 700 x 520

1420 x 515 x 330
1620 x 515 x 330

4 863.-
5 196,-

Sejf dwuplaszczowy. Pomigdzy plaszczami
stalowe wzmocnienie o specjalnym ksztalcie
oraz wypelnienie materialem niepalnym.
Korpus sejfu  z podwdjna  $ciana, o
grubosciach 2.5 mm i 2 mm, wypelnienie
specjalne stosownie do wymagan. Drzwi z
potrdjnego plaszcza z zabezpieczeniem przed
wierceniem i cigciem gazowym, ©O
grubosciach 4 mm, 2,5 mm, 2 mm.
Ryglowanie 4- Kkierunkowe: poprzez trzy
baskwile boczne, po jednym baskwilu goéra i
dol) rygle 40 mm). Od strony zawiasOw listwa
ryglujaca. Mechanizm ryglowy wyposazony
jest w urzadzenie blokujace baskwile w
przypadku préby wlamania. Sejf standardowo
wyposazony w jeden zamek w kl. A L&F
3007. Opcjonalne wyposazenie: zamek
szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A) lub
S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy
elektroniczny LG 3802 (B).
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SEJFY MEBLOWE Kl. I

LSG 40
LSG 50

LSG 04010102
LSG 04020102

400 x 510 x 435
500 x 510 x 435

294 x 407 x 300
394 x 407 x 300

(PR |
o0

(S 38 ]
W

LSG 60
LSG 70
LSG 80
LSG 90
LSG 100
LSG 120

LSG
LSG
LSG
LSG
LSG
LSG

04030103
04040103
04050103
04060103
04070103
04080103

600 x 510 x 435
700 x 510 x 435
800 x 510 x 435
900 x 510 x 435
1000 x 510 x 435
1200 x 510 x 435

494 x 407 x 300
594 x 407 x 300
694 x 407 x 300
794 x 407 x 300
894 x 407 x 300
1094 x 407 x 300

o

598.-
356,
M7+
74,-

SVIN ST IS
[o72]
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2
[
'

J T
O -

w

'

Sejf posiada podwdjna Sciang Kkorpusu ze
scalonym opancerzeniem profilowym, o
grubosciach 3 mm i 1,5 mm, specjalng
ochrong w obr¢bie zamka oraz zabezpieczenie
przed wyjgciem drzwi przy odcigtych
zawiasach. Drzwi wykonane z potrdjnego
plaszcza o grubosciach 10 mm, 2.5 mm, 1,5
mm. Ryglowanie 4- kierunkowe: poprzez trzy
baskwile boczne, po jednym baskwilu gora i
dol) rygle 35 mm). Od strony zawiasow listwa
ryglujaca. Mechanizm ryglowy wyposazony
jest w urzadzenie blokujace baskwile w
przypadku préoby wlamania Zastosowano
izolacj¢ przeciwpozarowa w calej bryle sejfu.
Sejf standardowo wyposazony w jeden zamek
w kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposazenie:
zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A)
lub S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy
elektroniczny LG 3802 (B).

SEJFY SCIENNE K. I

LSS 40
LSS 41

LSS
LSS

05090102
06090102

394 x 504 x 298
394x 504 x 378

294 x 407 x 220
294 x 407 x 300

1727,-
1 754.-

Sejf posiada podwdjna Sciane Korpusu o
grubosciach 12 i 1,5 mm specjalng ochrong w
obrebie zamka oraz zabezpieczenie przed
wyjeciem  drzwi przy odcigtych zawiasach.
Drzwi z plaszcza potréjnego o grubosciach 10
mm, 2.5 mm, 1,5 mm. Zawiasy, klamka oraz
szyldy zamkow schowane w drzwiach sejfu.
Sejf do zabudowy w scianie budynku.

Sejf standardowo wyposazony w jeden zamek
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LSS 50
LSS 51
LSS 60
LSS 61
LSS 70
LSS 71

LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS

05100103
06100103
05110103
06110103
05120103
06120103

494 x 504 x 298
494 x 504 x 378
594 x 504 x 298
594 x 504 x 378
694 x 504 x 298
694 x 504 x 378

394 x 407 x 220
394 x 407 x 300
494 x 407 x 220
494 x 407 x 300
594 x 407 x 220
594 x 407 x 300

biuro@galter.pl
48 1841.- w kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposazenie:
49 1 870.,- zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A)
55 2 036.- Iub S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy
58 2 003.- elektroniczny LG 3802 (B).
63 2072,-
7 2118.-

Szafa na bron i amunicje¢
Szaty do przechowywania broni dlugiej, mysliwskiej, sportowej, zaréwno jedno- jak i do dwu- lufowej, jak rowniez do broni krotkiej

Na wewnetrznej stronie drzwi zamocowane sg dodatkowe uchwyty. Szaty metalowe do przechowywania broni i amunicji posiadajg certytikowane
zamki. Zamki posiadaja swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjne;j.

Szaty na bron wystepuja rowniez w wersji 1zejszej - na indywidualne potrzeby. Szafy te rowniez posiadaja atestowane zamki. Wystepuja w wersji: na
bron dluga i na bron krotka — ze skrytkami.

OZNACZENIE KOD WYMIARY WAGA CENA OPIS
W mm. w kg netto
wys. X szer. x gl.
SzBs SNB 01010102 | 1500 x 500 x 300 1 878,- | Szafa do przechowywania broni dlugiej, mysliwskiej, sportowej, zaro6wno

jedno- jak i do dwu- lufowej

Drzwi wyposazone w 6 baskwili — po 1 u gory i u dolu i 4 w poziomie.
Drzwi z uchwytem z zamkiem zabezpieczajacym z blokada w szesciu
punktach oraz dodatkowym zamkiem blokujacym rygle drzwi szafy.

Szafa wyposazona w dodatkowy schowek na amunicje zamykany
oddzielnym zamkiem. Na wewngtrznej stronie drzwi zamocowane jest
dodatkowe pudelko i uchwyt na wyciory.
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SzB5t SNB 03010304 1500 x 480 x 320 856,- [Szafa do przechowywania broni dlugiej, mysliwskiej, sportowej, zarowno
jedno- jak i do dwu- lufowej. Szata wykonana w wersji 1zejszej.
SzB5ts SNB 03010305 1500 x 480 x 320 1 284.- | Szafa do przechowywania broni krétkiej — wyposazona w 5 skrytek.
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